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Porta RENOVA

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

maximumminimum

20 mm

Portaperfect 3D 
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm

Portadur 
Fólie Premium

Portadecor
Portasynchro 3D

Vzorky barev viz str. 217 – 224.

OBLOŽKA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Dejte svému bytu jedinečný charakter.
Toto řešení umožňuje výměnu dveří bez
odstranění staré zárubně.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

DEKORY
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NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRNUJE: 
• zárubeň Porta RENOVA pro křídla od A do J + rozměr „5” – 55÷75
• tunel od A do J
• nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

RE
N

O
VA

TECHNICKÉ INFORMACE

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

5, A 55 ÷ 75 mm
75 ÷ 95 mm

B, C 95 ÷ 115 mm  
120 ÷ 140 mm

D, E 140 ÷ 160 mm  
160 ÷ 180 mm

F, G, H
180 ÷ 200 mm 
200 ÷ 220 mm  
220 ÷ 240 mm

I, J 240 ÷ 260 mm 
260 ÷ 280 mm 

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ
Zárubeň se skládá z:
•  hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
• krycích lišt.
Zárubeň Porta RENOVA je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků
určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ
• Tři čepové závěsy standard

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, maximum 
• Pro rozpětí šíře zdi („5” + A-J) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”.

POZNÁMKY
•  Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami  

(např. tapety) a podlahou (např. parkety).
•  Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel” (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, 

závěsů a protiplechu k zámku).
• Pro zárubeň je možné objednat rozšíření.
•  Pro tuto zárubeň je nutné objednávat křídla s hlubším zámkem 60 mm, můžete 

použít křídla se standardním zámkem, za předpokladu, že použitá klika s rozetou 
nebo štítem má šířku max 44 mm.

•  Při měření otvoru pod zárubeň je třeba vzít v úvahu všechny nerovnoměrnosti 
zakřivení ve staré zárubni a na stěně.

Vzhledem ke složité montáži se doporučuje využít služeb autorizované
montážní skupiny.


